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Old English

In den Tiefen der Regale des stereoplay-MeRlabors démmerte

eine uralte Verstarkerkombi vor sich hin. Der Autor* schwatzte der Redaktion
die Rohrengerdte ab, restaurierte sie und bedankt sich mit diesem
Erfahrungsbericht
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MeBtechnisch waren

die Vorstufe Leak Point
One Stereo und der End-
verstirker Stereo 60 ganz
weit vorn. Klanglich
betdren sie den Horer
auch 40 Jahre spiter, Auf
die damalige Ausstattung
mit MikrofonanschluB
und Pegelangleichung der
Eingdnge darf man heuta
neidisch sein




HiF1-KLASSIKER

Rohren-Vor/Endverstarker Leak Point One Stereo / Stereo 60

Aber immerhin konnten be-
giterte HiFiisten schon 1961 aus
ginem beachtlichen Schallplatten-
angebot in Stereo auswahlen;
schliefilich hatte der Siegeszug
der Stereophonie dazu gefilhrt,
dall 25 Prozemt der seinerzeit
hergestellten Platten bereits die
unterschiedlichen Kanal-Informa-
tienen in Tiefen- und Seitenschrift
enthielten.

Die wunderschéin aufspielen-
de Kombination machte ihrem
Besitzer auch durch phiffige Be-
dienung Freude. Denn mit der
Point One, die mit nweistufigen,
sensibel gegengekoppelten Ver-
starkerziigen agiert, ist die Ein-
schaltung des Stereo 60 moglich.
So konnte das Kraftpaket an ver-
borgenem Ort seine 30 Watt 5i-
nus pro Kanal unter gewaltiger
Warmeentwicklung erzeugen, wo-
bei es sich selbst bei Vollaus-
steuerung hiitete, mehr als ein
halbes Prozent Verzerrungen den
feinen Klangen beizumischen.

Die mit ihrer goldfarben elo-
xierten Front bestechend schine
Varstule verfiigt Ober geradezu
ppige Ausstattung: drei hochpe-
gelige Eingange, Pickup-Eingang,
Mikrofonbuchsen und Magnet-
kopfanschluB, wovon sich zwei
der hochpegeligen und der Pho-
no-Zugang mit rackwdrligen, eng-
tolerierten Tandempotis auf glei-
che Abhdrpegel bringen lassen.
Ein frontseitiger Betriebsarten-
schalter |48t zu allem Uberflufl
die Wiedergabe in Mongo, jedes
einzelnen Kanals sowie der ver-
tauschten Stereckandle zu. Als
hilfreiches Accessoire envies sich
in Anbetracht der weit verbrei-
teten Reibrad-Plattenspieler ein
Rumpelfilter-Schalter, der den im
Bauch lokalisierten und von vie-
len Nachbarn moenierten Schwin-
gungen unter 70 Hertz den Gar-
aus machte.

Ein kompletter Satz Rdhren,
eine Handvall Metall-Papier-Kon-
densatoren, ein paar Dicden und
Widerstdnde sowie viel Zeit und
Geduld waren der Tribut, der dem
Jugendtraum zu zollen war — und
wie er es lohnte! An zeitgemailen

164 stereoplay

485

Quad-ESL-55-Elektrostaten spielt
die Kombi das You Look Good To
Me" von Oscar Petersons We
Cet Requests” (Verve VG-BE06) in
solch  beeindruckender Weise,
dali wie damals ein Schauer vom
Riicken auf den Solarplexus zulief,
als der kriiftig angestrichene Ball
sein Thema vortrug.

Erstaunlich, mit welcher Qua-
litdt vor fast 40 lahren Musik-

(ibertragung mdglich war, und be-
triblich, dalf auch Meilensteinen
nicht so oft ein ewiges Leben zu-
bail wird. Burkhardt Sehwdbe

RESTAURATION VON
ROHRENVERSTARKERN

Wehrend die Vorstufen oft die geringere Aulmerksamkeil
fordern, missen die Endstufen eingehend gecheckt wer-
den. Grundsatalich sollten alle Elkos getauscht werden. Mit
ein bifichen Ceschick lassen sich in die zylindnschen Hau-
ben der Netzteil-Elkos auch MP-Kondensatoren i entspre-
chender Verdrahtung einpassen und vergieRen. Obwohl
die beim Stereo 60 verwendele Schaltung nicht ,réhren-
kritisch® ist, sollte man den alten Schitzen einen neuen
Satz Glimmkolben spendieren (Lieferanten sighe steren-
play-Kleinanzeigenteil). Zumindest bei den heiflen Aus-
gangsribren sollten die frithen Pertinax-Sockel gegen
keramische ausgetauscht werden. Vor dem Einsetzen der
Rishren empfiehlt es sich, die Sockelstifte mit etwas
Hochtemperatur-Fett (fiir Bigeleisenschalter) einzustrei-
chen. Sichtbar unter der Hitze verdnderte Widerstande
unbedingt auswechsedn, Potis und Schalter bekommt man
dauverhaft knackirei, indem man sie dosiert mit dem Waf-
fendl Ballistol einspriibt (Vorsicht: dberschiissige Flussig-
keit aufsaugen!) bus

Die Varstufe Point One Stereo verdient mit
weniger als 0.1 Prozent Klirr thren Namen
und besitzt fiir Reibrad-Platien-

spieler ein Rumpelfilter

Leak-Endverstirker Stereo 60: Die Kleinsignalverstirkung
erfolgt mit den universellen Trioden ECC 83, wihrend je
eine der Gegentakt-Ausgangsstufen mit zwei der bewihrten
Leistungspentaden EL 34 arbeitet. Der Aufbau zeigt eine
so geschickte Anordnung der einzelnen Bauelemen-
te, daB sich liberraschend kurze und einfache

Drahtverbindungen ergeben. Die
Schaltung verlangt nicht nach
paarig ausgesuchten
Rihren

Rundes Bild: Unterschrift des Priif-
ingenieurs und Fertigungsdatum - heute
hichstens in teuren High-End-Gerfiten zu finden
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